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Elementy montazowe



& Profil montazowy aluminiowy MM1 )

Wysokos¢: 40 mm Grubosc: 3 mm
__ I
°* / - Swelekesr wamm
Dlugosc 50 / 80 mm

( tacznik profili montazowych MM2 )

I T Adapter katowy MM5

Wysokosé: 25 mm

Dodwtione ooz S0 esmm

f :
informacje Dhugosé: 82 mm
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C Klema koricowa MM3 )

Grubosé: 4 mm

S — redmicactworsw:  Tmm
Dodatkowe Do stosowania ze $ruba
informacje: dwugwintowa

( Adapter montazowy MM6




(ﬁruba zamkowa M10x25 z tbhem grzybkowym MM7>
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( Podktadka sprezynowa pod srube M9 )
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DIN 127
( Nakretka kotnierzowa MM10 )




< Whpust przesuwny MM11 )

Wysokosé: 10 mm
Dtugos¢: 22 mm

<§ru ba imbusowa MM12, petny gwint radeikowana)

Dtugos¢ gwintu: 20/25/30 mm

DIN 912
$ruba miotkowa MM13, typ 28/15 )
Diugos¢: 25/30 mm
e 0
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iy S5 Grubo$¢ K: 4,5 mm

Tréjkat montazowy aluminiowy poziomy MMTI
o kacie nachylenia 15° do mocowania paneli fotowoltaicznych
na dachach ptaskich lub o matym spadzie

Przeciwprostokatna ~90 cm (rozstaw otworéw pod sruby ~65 cm)

Grubos¢ katownika: 3 mm

= Tréjkat montazowy aluminiowy pionowy MMT2
o kacie nachylenia 15°

Przeciwprostokatna ~167 cm (rozstaw otworéw pod $ruby ~115 cm)

Grubos¢ katownika: 3 mm



< Hak dachowy typu S, z regulacjg MMH1 )

Wysokos¢ H: 103 -130 mm
Dtugosé D: 440 -520 mm

Dodatkowe informacje: Do dachéw krytych dachéwka

C Uchwyt pod karpiéwke, z regulacja MMH2 )

Wysokos$é H1: 34 mm
Szeroko$¢ S: 30 mm
Dtugosé D2: 360 mm

Dodatkowe informacje: Do dachéw krytych karpiéwka

( Hak dachowy prosty MMH3 >

Wysokos$é H: 66 -85 mm

Dlugosé D: 225mm

;T . ( Hak dachowy z podwdjna regulacja MMH4 )

Wysokos$é H: 145-180 mm

Szeroko$¢ S2: 30 mm

Dodatkowe
informacje:

Do dachéw krytych dachéwka




Stoty uniwersalne MMGI1

Konstrukcja: dwupodporowa wbijana w grunt
Katy nachylenia: regulowany 25 - 30°
Uktad modutéw: 4x4, 4x5, 4x6...

Orientacja: pozioma
llo$¢ modutéw: 16, 20, 24...
Konstrukcja: stal S355 + ZM 310/430
MAGNELIS
Rozmiar panelu: wg. danych klienta

Gtebokos¢ zabijania zalezna od

Dodatkowe informacje: strefy przemarzania i badan gruntu

Stoty uniwersalne V2-MMG2

Konstrukcja: dwupodporowa wbijana w grunt
Katy nachylenia: regulowany 25 - 30°
Uktad modutow: 2x6, 2x7, 2x8...

Orientacja: pionowa
llo$¢ modutéw: 12,14, 16...
Konstrukcja: stal S355 + ZM 310/430
MAGNELIS
Rozmiar panelu: wg. danych klienta

Gtebokos¢ zabijania zalezna od

Dodatkowe informacje: strefy przemarzania i badan gruntu

Stoty uniwersalne MMG3

Konstrukcja: dwupodporowa wbijana w grunt
Katy nachylenia: regulowany 25 - 30°
Uktad modutéw: 4x4, 4x5, 4x6...

Orientacja: pozioma
llo$¢ modutéw: 16, 20, 24...
Konstrukcja: stal S355 + ZM 310/430
MAGNELIS
Rozmiar panelu: wg. danych klienta

Gtebokos¢ zabijania zalezna od

Dodatkowe informacje: strefy przemarzania i badan gruntu




Stotly dedykowane V2-C-MMG4

Konstrukcja: dwupodporowa wbijana w grunt
Katy nachylenia: regulowany 25 - 30°
Uktad modutéw: 2x5, 2x6, 2x7, 2x8...

Orientacja: pionowa
llo$é modutéw: 10,12, 14, 16...
Konstrukeja: stal S355 + ZM 310/430
MAGNELIS
Rozmiar panelu: wg. danych klienta

Gtebokos¢ zabijania zalezna od

Dodatkowe informacje: . !
strefy przemarzania i badan gruntu

Stoty dedykowane do modutéw MMG5

Konstrukgja: dwupodporowa wbijana w grunt
Katy nachylenia: regulowany 25 - 30°
Uktad modutow: 4x4

Orientacja: pozioma
llo$¢ modutéw: 16
Konstrukcja: stal S355 + ZM 310/430
MAGNELIS
Rozmiar panelu: wg. danych klienta

Gtebokos¢ zabijania zalezna od

Dodatkowe informacje: . !
strefy przemarzania i badan gruntu

Stoty dedykowane do modutéw MMG6

Konstrukcja: dwupodporowa wbijana w grunt
Katy nachylenia: regulowany 25 - 30°
Uktad modutow: 4x4

Orientacja: pionowa
llos¢ modutéow: 12
Konstrukcja: stal S355 + ZM 310/430
MAGNELIS
Rozmiar panelu: wg. danych klienta

Gtebokos¢ zabijania zalezna od
strefy przemarzania i badan gruntu

Dodatkowe informacje:
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